
Описание 
PFINDER 11-0 является измерителем остаточного поля и 
позволяет измерить остаточный магнетизм в заготовках 
после магнитопорошкового контроля и определить 
расположение и полярность магнитных полюсов. Измеритель 
очень чувствителен к небольшим изменениям в магнитном 
поле. Поэтому особенно подходит для сравнительных 
измерений, например, для определения достижения 
необходимой размагниченности образцов.
Зонд Холла подключен с помощью кабеля к устройству. 
Величина измеренного магнитного поля отображается на 
цифровом дисплее. Устройство определяет направление 
(ориентацию) измеряемого поля постоянного тока. Характер 
измеряемого поля может быть выбран путем переключения 
переменного/постоянно тока. Значения считываются в кА/м.

Преимущества 

 Легко использовать

 Удобный и компактный

Разрешения/соответствия
Рекомендовано для использования в соответствии с CE, EN 
ISO 9934
 

Технические данные 
Диапазон: 
Разрешение:  
Питание: 
Потребление: 
Измеряемое поле: 

Рамеры: 
Вес: 
Рабочая температура: 

0 – 20  кA/м пост./перем. тока  
10 A/м  
2 x 1.5 В (AAA) 
номинально 15 мA 
- постоянное, с индикацией полярности 
- переменное 
85 x 145 x 40 мм 
160 г 
0 – 50°C 

Датчик Холла: 

Напряжение питания: 
Потребление: 
Рабочая температура: 
Напряжение холостого 
хода: 
Размеры: 

± 5 В +/- 0,5 В 
6 мA 
-40 +85°C 
2,5 В +/- 0,2 В 

4,2 x 3,1 x 1,5 мм 

Комплект поставки
Измеритель напряженности поля 
Зонд
Руководство пользователя

PFINDER 11-0 

Измеритель остаточного поля  

 Информация о продукте 

НК-Инновации
Адрес: 107495, г. Москва, ул. Иркутская, д.11, корпус 1
Тел./факс: (495) 212-19-05
info@ndt-innovations.ru
http://www.ndt-innovations.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




