
PFINDER 540 

Концентрат присадки 
для магнитопорошкового контроля 

водорастворимый

PFINDER 540 представляет собой концентрат присадок для оптимизации 
водорастворимой магнитопорошковой суспензии PFINDER относительно 
биостабильности, защиты от коррозии, смачивания и пенообразующих свойств.

Идеальная концентрация использование может варьироваться в зависимости от 
индивидуальных причин. Поэтому следующие значения следует понимать только как 
указание:

1 кг PFINDER 540 разводить в 40 л воды (концентрация 2,5%). 

Описание процесса в соответствии EN ISO 9934-1 

Продукт соответствует 
следующим спецификациям / 

подходит для использования в 
соответствии с

AS 4792 

3 года 5л канистра. 

Данные расфасовки постоянно на складе 

Хранение от + 5°С до + 45°C

 Без запаха

 Отсутствие аминов, нитритов и галогенов

 Продление износостойкости частиц магнитной суспензии 

 Улучшение свойств защиты от коррозии

 Оптимизация пенообразующих свойств

Описание

Применение

Преимущества зеленого НК

Использование и Экономические преимущества 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Технические параметры
Плотность /15°С
Значение рН (р-р 2%)

Сертификаты и соответствия

СРОК ГОДНОСТИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ndt.pfinder.de/mt-en/magnetic-particle-testing-method/procedure-mt



