
D-10L 
Портативный 

источник УФ света
Super-Light 

Компактный и  легкий:  вес около 500г!   Источник света  -  Светодиод! 

СИД



l i i 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УФ-ИЗЛУЧЕНИЙ (данные выборки)  Э     ЭКОЛОГИЧНОСТЬ  ЭКОНОМИЯ  ЭНЕРГИИ 

0～1000мкВт/cм2
 

1000～2000 мкВт/cм2
 

2000～3000 мкВт/cм2
 

3000～4000мкВт/cм2
 

4000～5000мкВт/cм2
 

5000～6000мкВт/cм2
 

Прибл. 
в20 раз 

Прибл.  
1/5 

Диаметр 
излучения более 
φ150 мм в 
сравнении с  φ120 
мм предыдущего 
продукта 
※Когда  
интенсивность 

 D-10L предыдущий 
продукт    D-10L 

предыдущий  
продукт

более 2,000 

мкВт/cм2   Power consumption 

 ※ Типичное распределение на 381 мм под фильтром. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Входное напряжение AC100-240V ±10% Кабель корпуса лампы 2.5м или 5.0м 

Потребление энергии 16 Вт (MAX) Кабель источника питания 2.0м 

Источник УФ света УФ-СИД Среда использования Температура окружающего воздуха:  

0～40℃  

Относительная влажность: 20～80% 
Время восстановления Мгновенная подача света 

Интенсивность УФ 

излучения 

более 4500мкВт/cм２
 

(на расстоянии 381мм) Размер ・Вес Корпус лампы：110 (Ш)×135(Д)мм

(Ручка не входит  ), Вес 0,5кг

Коробка блока питания：266(Ш) ）х   

166(Г)×220(В)мм; Вес 2.0кг 

Основная длина волны 365нм 

Срок эксплуатации лампы 10 000ч (типовое значение) 

Лампа точечного освещения Галогенная лампа 

107497, г. Москва, ул. Иркутская д.11, корп. 1. 
 Тел/Факс: +7 (495) 212-1905 

 info@ndt-innovations.ru 
 www.ndt-innovations.ru 

Срок эксплуатации  
лампы 

Потребление 
энергии 
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